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EMBUTIDORA HORIZONTAL MANUAL, EMBUDO DE DIÁMETRO 136 MM, CAPACIDAD 8 LT

SKU: PFIS80OE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EMBUTIDORA HORIZONTAL MANUAL, EMBUDO DE DIÁMETRO 136 MM, CAPACIDAD 8 LT

La embutidora profesional es una máquina simple, compacta y de alta potencia productiva.

Tiene una estructura de acero inoxidable con cilindro y tornillería de acero inoxidable para
garantizar la máxima higiene. 
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El pistón es de aluminio con junta especial, los engranajes son de acero, mientras que la
cremallera es de acero rectificado.

Está equipada con asa de trabajo de aluminio y permite dos velocidades.

También está presente un conjunto de tres embudos de ABS de diferentes tamaños.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Conjunto de 3 embudos de ABS de dimensiones diferentes

DATOS TECNICOS

Peso 13 kg

Dimensiones 25 × 69 × 24 cm

Dimensiones externas LxPxH
(mm)

L335xP670xH245 mm

Cilindro ø136 mm

Capacidad 8 lt

Material de construcción acero y acero barnizado AISI 304


