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EXTRACTOR DE ZUMO DE 45 RPM CON TAMANO BOCA @ 40 MM
SKU: PFOO8PU
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

EXTRACTOR DE ZUMO DE 45 RPM CON TAMANO BOCA @ 40 MM

El extractor de zumo es Util en bares, restaurantes e incluso en casa para preparar extractos de
zumo sin arruinar la calidad de los alimentos y mantener las propiedades nutritivas del zumo
durante 24/48 horas después de la extraccion.

El extractor tiene una estructura robusta de acero inoxidable y plastico.
El extractor es facil de usar gracias a la presencia de un solo comando ON/OFF.
El diametro de la boca de entrada es de 40 mm.

La maquina esta equipada con microinterruptores que permiten trabajar con seguridad.
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El motor del extractor hace 45 revoluciones por minuto por lo que no genera ni friccién ni calor.

El extractor estd equipado con expulsion automatica de la pulpa.

Para facilitar la limpieza, tanto la cuba como |a tapa son extraibles.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

e N.3filtros de acero inoxidable
Contenedor para residuos

Recipiente para zumo

Caja para la preparacion de tofu
Cable y enchufe de alimentacion

Para cualquier informacién, estamos a tu disposicion

DATOS TECNICOS

Peso

Dimensiones
Dimensiones
Alimentacién

Potencia absorbida (watt)
Velocidad (rpm)

Dimensiones contenedor

10 kg

39 x 30 x 33 cm
L150xP250xH450 mm
Monofasica 230/1 N/50 Hz
250 Watt

45 rpm

Dimension boca de entrada ¢ 40 mm



